
クリンスイ

❻ 浄水器 クリンスイ
交換用 カートリッジ 
スーパーハイグレード
HGC9Ｓ

〈DZY-55〉G 9-0785-0601  ￥5,300
除去物質数13＋2

❹ 東レ トレビーノ
スーパータッチ用 カートリッジ 
STC.VJ    

〈DTL-11〉J 9-0785-0401  ￥4,500
SX-903V用のカートリッジです｡

❶ 東レ トレビーノ カセッティ
204MX MK-204MX     

〈DTL-12〉J 9-0785-0101  ￥9,500
93×149×H94
電源：コイン型リチウム電池CR2032×1個付
カートリッジ交換目安：2ヶ月（1日10ℓ使用の場合）
� 体に大切なミネラル分を損なわずに､鉄サビ､大腸菌などミクロの汚れをキャッチします｡
� 液晶ディスプレイに､浄水の使用残量を表示し､使い終わると“0”が点滅｡カートリッジ交換

の目安をお知らせします｡

❷ 東レ トレビーノ
カセッティ用 カートリッジ
MKC.MXJ          

〈DTL-13〉J 9-0785-0201  ￥4,500
MK-204MX用のカートリッジです｡
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粒状活性炭
・遊離残留塩素
・総トリハロメタン（クロロホルム、ブロモジクロロメタン、
　ジブロモクロロメタン、ブロモホルム）
・カビ臭（2-MIB）・農薬（CAT）・テトラクロロエチレン・
・トリクロロエチレン

溶解性鉛を除去。

ミネラル

濁りを除去。

ミネラル分はそのままで、気になる物質を強力除去！

中空糸フィルター

イオン交換体

中空糸フィルター

イオン交換体

中空糸フィルター

粒状活性炭

交換目安
600L

粒状活性炭
・遊離残留塩素
・総トリハロメタン（クロロホルム、ブロモジクロロメタン、
　ジブロモクロロメタン、ブロモホルム）
・カビ臭（2-MIB）・農薬（CAT）・テトラクロロエチレン・
・トリクロロエチレン・1.1.1.-トリクロロエタン

溶解性鉛を除去。

ミネラル

濁りを除去。

ミネラル分はそのままで、気になる物質を強力除去！

粒状活性炭

中空糸フィルター

イオン交換体

中空糸フィルター
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イオン交換体

中空糸フィルター

粒状活性炭

交換目安
600L

取付け不可能な蛇口
先端の下がりが
15㎜以下

先端角型 先端だ円型

シャワー付蛇口

変形蛇口

15㎜
以下

ネジの径が違う
（22㎜以外の泡沫キャップ）

22㎜以外

蛇口の径が13㎜未満
25㎜以上

センサー付蛇口

A
タイプ

B
タイプ

蛇口形状 蛇口形状例
先のふくらんだ丸型蛇口

泡沫水栓（外ネジ）

C
タイプ

D
タイプ

蛇口形状 蛇口形状例
泡沫水栓（内ネジ）

先がストレートな蛇口

先端の下がりが
　　15㎜以上

直径13㎜
以上
25㎜未満

A
タイプ

B
タイプ

蛇口形状 蛇口形状例
先のふくらんだ丸型蛇口

泡沫水栓（外ネジ）

C
タイプ

D
タイプ

蛇口形状 蛇口形状例
泡沫水栓（内ネジ）

先がストレートな蛇口

先端の下がりが
　　15㎜以上

直径13㎜
以上
25㎜未満

品 番 CSP801-WT

浄

水

能

力

除 去 物 質 数 13＋2
スーパーハイグレード

〈
総
ろ
過
水
量
〉
※1

遊 離 残 留 塩 素 ※3 900ℓ
濁 り ※4 900ℓ
総ト リ ハ ロ メ タ ン ※3 900ℓ
ク ロ ロ ホ ル ム ※3 900ℓ
ブロモジクロロメタン ※3 900ℓ
ジブロモクロロメタン ※3 900ℓ
ブ ロ モ ホ ル ム ※3 900ℓ
溶 解 性 鉛 ※3 900ℓ
農  薬 （ CAT ）※3 900ℓ
カ ビ 臭 （ 2-MIB ）※3 900ℓ
テトラクロロエチレン ※3 900ℓ
トリクロロエチレン ※3 900ℓ
1,1,1-トリクロロエタン ※3 900ℓ

※2
鉄 （ 微 粒 子 状 ） �
アルミニウム（中性） �

交 換 お 知 ら せ 機 能 液晶表示
初 期 流 量

（水温20℃の場合、JIS S 3201による） 1.6ℓ/分

ろ 材 の 交 換 時 期 の 目 安 3ヶ月
（1日10ℓ使用の場合の月数）

質 量 310ｇ（満水時430ｇ）
電 池 / 電 源 ＣＲ2032（電池）
付 属 の カ ー ト リ ッ ジ ＨＧＣ9Ｓ

※1 家庭用品品質表示法に定められた除去対象13物質です。
　ＪＩＳ Ｓ 3201での試験結果
※2 浄水器協会で定められた規格基準（ＪＷＰＡＳ Ｂ．100）に
　挙げられている除去対象物質です。
※3 除去率80％　※4 ろ過流量50％

❺ 蛇口直結型浄水器 クリンスイ 
CSP801-WT

〈DZY-62〉G 9-0785-0501  ￥12,500
126×112×H79
� 適切な水量で浄水されていることをランプで 

お知らせする｢しっかり浄水サイン｣
� カートリッジの使用残量を液晶でカウントダウン

表示し､交換時期になるとオレンジランプが 
点滅してお知らせします｡

※交換カートリッジは⑥をご使用ください｡

❸ 東レ トレビーノ  
スーパータッチ904V SX904V

〈DTL-62〉 H 9-0785-0301 ￥7,200
132×104×H77
カートリッジ交換目安：2か月（1日10ℓ使用の場合）
� 体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、 

鉄サビ、大腸菌などミクロの汚れをキャッチします。
� ワンタッチで水流の切替が可能なタッチレバーを採用。 

お料理中でもスムーズな切替が可能です。

※硬水を軟水にかえることはできません。

種 類 Ⅱ型（蛇口先分岐据え置きタイプ）
ろ 過 流 量 3.0ℓ/分

ろ 材
ヤシガラ活性炭（イオン交換繊維配合）、
中空糸膜

ろ 過 能 力 遊離残留塩素（2.0㎎/ℓ時）10,000ℓ
濁り（濁度：2度時）　3,000ℓ

ろ材使用限界 3,000ℓまたは12ヶ月以内
（1日8ℓ使用の場合）

毎朝放流時間 10秒間以上
使用可能水圧 0.1～0.35MPa（1.0～3.6kgf/㎠）
質量（満水時） 0.6㎏（0.9㎏）
ホ ー ス 長 さ 約1ｍ
除去しない成分 水の中に溶け込んだ塩基分（イオン）

■⑦仕様

❼ 家庭用コンパクト浄水器
（据え置きタイプ）
nomot（ノモット）

〈EZY-11〉E 9-0785-0701  ￥19,800
φ110×H264

どんなキッチンにもフィットする、 
コンパクトで高性能な浄水器
活性炭層でゆっくりと有機物を吸着させ、中空糸膜
層ではニゴリ・鉄サビ・アルミニウム等0.15ミクロン
以上の物質を取り除きます。

※上記の水栓以外は取り付けることができません。

■取付け可能な水栓
水栓の先端に金具がついているタイプ 水栓の先が丸くなっているタイプ水栓の先端に金具が付いているタイプ 水栓の先端が丸くなっているタイプ

※上記の水栓以外は取り付けることができません。

■名称と構造図
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シンク・シンク周り用品785

販売終了

販売終了 代


